
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Пожары от электрических сетей и электрооборудования могут возникнуть, если 

не соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Распространенной 

причиной пожаров являются: 

 перегрузка электропроводки; 

 плохие контакты при соединении проводов между собой или с клеммами; 

 короткое замыкание. 

Перегрузка возникает от большого числа приборов, одновременно включенных в 

сеть. Она сопровождается значительным нагреванием приборов, в результате которого 

сгораемая изоляция может воспламениться. Для предупреждения нагрева токоведущие 

жилы проводов в местах соединения должны быть тщательно скручены и пропаяны. 

Места соединения обматывают изоляционной лентой. Короткое замыкание в сети 

может произойти при соединении непосредственно или через металлические 

предметы, находящиеся под напряжением проводов с нарушенной изоляцией. Во 

избежание короткого замыкания нужно следить за креплением проводов и исправным 

состоянием изоляции, не допускать механических повреждений, избегать 

соприкосновения с металлическими конструкциями, своевременно ремонтировать сеть 

(привести примеры пожаров по электротехническим причинам). 

Попадание на провода влаги может также привести к короткому замыканию и 

пожару. Поэтому при побелке, ремонте не следует допускать попадание купороса, 

известкового раствора или воды на провода. Влага часто попадает также на 

электропровода при неисправной крыше или при протекании водопроводных труб. 

Нельзя допускать провисание электропроводов. При прохождении электропроводов 

через стены, перегородки и в местах пересечения необходимо устраивать 

дополнительную изоляцию (фарфоровые втулки, эбонитовые втулки). Во избежании 

повреждения изоляции электропровода нельзя завязывать в узлы, скручивать, 

закреплять гвоздями, а также подвешивать арматуру непосредственно на 

электрические провода. Эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией 

запрещается. 

Надежной защитой от коротких замыканий и больших перегрузок являются 

плавкие или автоматические электропредохранители. Они срабатывают как только в 

сети повышается сила тока. В этом случае легкоплавкая проволочка предохранителя 

перегорает и разрывает цепь раньше, чем провода успевают разогреться до опасной 

температуры. Перегоревшие предохранители следует заменить новыми, 

предварительно устранив причины, вызвавшие перегрузки или короткое замыкание. 

Для защиты электрических осветительных сетей целесообразно применять 

автоматические пробочные предохранители. Иногда вместо стандартного 

предохранителя вставляют толстый медный провод или скрутку жилок из проводов 

(жучок). Такие предохранителя не могут предотвратить опасные последствия в 

электросети при коротком замыкании. Тем более при перегрузке. 

Электрораспределительные щитки должны располагаться в нишах несгораемых стен, 

а при установке на поверхности стен заключаться в металлические шкафчики. К месту 

установки щитков должен быть всегда свободный доступ. На полу под ним нельзя 

размещать сгораемые материалы и предметы, чтобы при сгорании плавких вставок 

предохранителя или при образовании искр не мог возникнуть пожар. 



Не допускается прокладка временных и силовых электропроводки, а также 

применение переносных электроламп с поврежденными проводами. 

По окончании работы в складских и других помещениях, не имеющих дежурного 

персонала, а также в чердачных и подвальных помещениях электроосветительные сети 

и установки должны быть полностью обесточены. Для снятия напряжения необходимо 

иметь рубильники и кнопочные выключатели, установленные снаружи у входа в 

помещение на несгораемых стенах в шкафчиках или нишах. 
 


